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CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivi del Piano 

     Obiettivo principale del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (d’ora in avanti denominato Piano) è regolamentare la distribuzione degli impianti per la pubblicità all’interno del centro abitato al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie, nel rispetto  del D. Lgs 285/92; DPR 495/92; D. Lgs. 10/09/1993 n. 360; DPR 16/19/1996 n. 610; L. 7/12/1999 n. 472; D. Lgs. 15/11/1993 n. 507; D. Lgs. 29/10/1999 n. 490; L.R. 23/02/2007 n. 5; Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti delle pubbliche affissioni; atto di delimitazione del centro abitato. 

Art. 2 Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari 

     Il Piano prende atto della delimitazione dei “centri abitati” e disciplina, all’interno di tale delimitazione, l’inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati, mediante l’individuazione delle deroghe al Codice della Strada. 

     Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal DLgs 285/92 (codice della strada) e dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e sue modificazioni. 

Art. 3 Zonizzazione del centro abitato 

Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie. Queste sono: 

A. Zone comprese all’interno del perimetro del centro abitato 

1 Centro storico; 

2 Zona a carattere residenziale, commerciale, industriale, sportivo

B. Zone esterne ai centri abitati 

Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata, denominata “Zonizzazione del territorio comunale”, che fa  parte integrante del Piano. 

Zona A1: Area a prevalente carattere storico e di recupero edilizio; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale. 

Potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata eventualmente delineata con piani di arredo urbano appositamente studiati per la città. 

Zona A2: Zona a carattere prevalentemente residenziale, commerciale,artigianale, industriale e comprensiva delle aree sportive; in questa zona l’obiettivo è quello di limitare e regolare l’inserimento della pubblicità, anche mediante la redazione di piani particolareggiati . 

Zona B: E’ la parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni dei centri abitati come definito dal precedente articolo del presente capo. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto DLgs 285/92 (codice della strada) e del Regolamento del nuovo codice della strada. 

Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari 

Ai fini del Piano, gli impianti pubblicitari vengono classificati in: 

1) Impianti Permanenti o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro; 

2) Impianti Temporanei manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico o privato per una durata non superiore a 90 (novanta) giorni consecutivi e rinnovabili.

Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati: 

Impianti per pubbliche affissioni: 
          - vetrina 
- stendardo 
- poster affissionale 
- tabella affissionale. 
- trespolo plurifacciale
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio
- da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti
- altri spazi ritenuti idonei dall’Amministrazione Comunale,  tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabiliti dal presente regolamento,  e comunque ammessi dall’Amministrazione comunale
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Impianti pubblicità esterna privata:
- cartello

- preinsegna 
- insegna
- cestino 
- pensilina di attesa bus, 
- transenna parapedonale 
- orologio, 
- quadro toponomastico abbinato a planimetria urbana 
- totem 
- display a messaggio variabile
- palina fermata autobus
- striscione 
- locandina 
- gonfalone – stendardo
- bandiera
- segno orizzontale reclamistico
- mezzo pittorico 
- colonnine parcometri
- impianti pubblicitari di propaganda art. 47 comma 8 d.p.r. 495/92
Art. 5 Caratteristiche tecniche (artt. 49 – 50 DPR 16/12/1992 n. 495)

La qualità progettuale ed esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l’integrazione di tali elementi nell’ambiente urbano e di migliorare l’immagine della città.

I requisiti tecnici e le prestazioni da rispettare per ogni impianto pubblicitario sono: 

· Resistenza e stabilità meccanica: capacità degli impianti pubblicitari di resistere ai sovraccarichi, agli urti, alle percussioni, alle vibrazioni, ed in generale ai fenomeni dinamici, in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, nel rispetto del coefficiente di sicurezza, senza deformazioni incompatibili; e ciò sia per le singole parti, che per la struttura nel suo insieme.

· Resistenza e reazione al fuoco:  caratteristica dei materiali  e degli elementi che costituiscono gli impianti pubblicitari, di resistere al fuoco per un tempo determinato senza subire deformazioni incompatibili con la loro fruizione e di non aggravare il rischio  di incendio con la loro infiammabilità. Rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali vigenti in materia. 

· Sicurezza dalle cadute  e dagli urti accidentali:  caratteristica dell’impianto pubblicitario di non presentare ostacoli  che possano comportare il rischio di urti accidentali, con pericolo di caduta dell’impianto.

· Sicurezza elettrica ed equipotenziale:  la caratteristica dagli impianti elettrici di essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire agli utenti il massimo gradi di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali.   Impianti elettrici conformi alle norme CEI per la sicurezza elettrica ed equipotenziale. Conformità alle disposizioni della legge n.46/90 e del D.P.R. 447/91 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l’impiego di materiali secondo la regola dell’arte.

· Controllo dell’abbagliamento: condizione che le sorgenti luminose, ove previste, comunque e dovunque collocate ed in qualsiasi campo visivo possibile, non producano per gli utenti una sensazione di fastidio a causa dell’abbagliamento ed in particolare non producano abbagliamento agli automobilisti. Rispetto della normativa specifica; norme CEI. 

· Controllo della temperatura superficiale: condizione che le superfici con cui l’utente dell’impianto pubblicitario può normalmente entrare in contatto devono presentare scarsa attitudine al surriscaldamento a seguito del normale utilizzo, processi di esercizio e assorbimento dell’irraggiamento solare.  In generale è richiesto che sia mantenuta la temperatura  inferiore a 60°C.

· Resistenza agli agenti fisici, chimici e biologici: la durevolezza è l’attitudine dei singoli materiali ed elementi, che compongono l’impianto pubblicitario, a conservare  inalterate le proprie caratteristiche chimico fisiche, geometriche, funzionali, cromatiche e di finitura superficiale, sia sotto l’azione delle sollecitazioni termiche che chimiche  e biologiche.

Materiali ed elementi devono conservare inalterati le proprie caratteristiche sotto le azioni degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell’ambiente in cui si trovano. Particolare attenzione va riservata alla prestazione di non gelività dei materiali  Il requisito deve essere soddisfatto sotto l’azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell’ambiente (aria, acqua, ecc…) nonché sotto l’azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici. Gli elementi non devono presentare porosità o cavità superficiale che non siano facilmente pulibili o ispezionabili evitando il ristagno di acqua e l’accumulo di sporco o di residui di vario genere.

· Resistenza agli atti di vandalismo: la caratteristica dei singoli elementi e del loro sistema di insieme (impianto pubblicitario) di dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure di consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti gli elementi, i loro collegamenti ed ancoraggi, ed il loro sistema di insieme, devono possedere caratteristiche materiche, morfologiche e costruttive tali da soddisfare al meglio, relativamente alle prestazioni attese ed attendibili dagli elementi di cui trattasi, il requisito della resistenza agli atti di vandalismo. 
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· Affidabilità: l’affidabilità è l’attitudine dell’impianto pubblicitario a garantire nel tempo la continuità del funzionamento dei diversi componenti e delle loro reciproche interrelazioni. Il minimo livello di affidabilità richiesto all’intero sistema deve essere almeno raggiunto da ogni singolo componente. Tutti i componenti l’impianto debbono garantire il livello di affidabilità inizialmente dichiarato dal tecnico asservente.

· Controllabilità e ispezionabilità: l’attitudine a consentire  in modo sicuro e agevole controlli ed ispezioni sullo stato dei materiali e dei componenti, per facilitare i necessari interventi di manutenzione, sia occasionale che programmata.   Gli elementi ed i loro sistemi d’insieme costituenti gli impianti pubblicitari, debbono avere caratteristiche morfologiche, dimensionali, funzionali e tecnologiche tali da consentire di effettuare in sicurezza ed agevolmente controlli ed ispezioni per la verifica del loro stato di  conservazione ed efficienza, e per l’effettuazione dei necessari interventi di pulizia, riparazione e integrazione, sostituzione e recupero.

Il manufatto pubblicitario ed ogni suo componente deve possedere l’attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l’azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e di permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti (pubblicità);

deve possedere l’attitudine a consentire in modo agevole, nel caso di guasti, il ripristino dell’integrità, della funzionalità e dell’efficienza di elementi e sistemi costituenti l’impianto pubblicitario, o di parti di essi (riparabilità e integrabilità); infine deve possedere l’attitudine a consentire in modo agevole, in caso di guasto grave o di obsolescenza funzionale e/o tecnologica, la sostituzione di elementi tecnici costitutivi o di parti di essi. Và tenuta in considerazione l’attitudine dei materiali e degli elementi tecnici, in seguito alla loro rimozione o demolizione, di poter essere convenientemente riutilizzati o riciclati, anche con finalità di salvaguardia ecologica e di risparmio energetico (sostituibilità e recuperabilità).

Per i manufatti pubblicitari di maggiore importanza è necessario che il progetto sia integrato dal “manuale di manutenzione” che preveda le modalità dei controlli, delle  ispezioni e di ogni altra operazione necessaria a garantire la presenza contemporanea di ogni attitudine descritta nel presente punto.

Art. 6 Disciplina Generale di inserimento: Abaco Generale. 

L’installazione degli impianti pubblicitari all’interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nell’Abaco Generale, che definisce, per categoria di strada, il posizionamento. 

ABACO GENERALE 
	DISTANZE IN METRI DA:
	Strade E ed F * 

	Posizionamento dell’impianto rispetto alla strada
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	prima impianti semaforici 
	20
	20

	dopo impianti semaforici 
	20
	20

	prima di intersezioni 
	20
	20

	dopo intersezioni 
	20
	20

	prima segnaletica stradale pericolo e prescrizione 
	25 
	25

	prima segnaletica stradale indicazione 
	20
	20

	dopo segnaletica stradale di indicazione
	20
	20

	Gallerie, ponti e sottoponti 
	10 
	10

	Distanza da altri impianti pubblicitari
	15
	15
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Impianto con spazio pubblicitario posto parallelamente all’asse stradale  in aderenza a fabbricato o ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a mt. 1,50.
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Impianto con spazio pubblicitario posto ortogonalmente all’asse stradale dovrà essere posto ad una distanza dalla carreggiata non inferiore a mt. 3,00. L’altezza del margine inferiore per impianti posti perpendicolarmente ai marciapiedi deve essere di ml. 2,20.

Le distanze di cui sopra non si applicano alle transenne parapedonali, agli impianti installati parallelamente ed in aderenza ai fabbricati che comunque dovranno rispettare le distanze relative alle intersezioni stradali, e alle insegne di esercizio perpendicolari al senso di marcia quando queste ultime,  per collocazione della attività stessa, non possono essere rispettate.  In questo caso  e’ ammessa una unica insegna per attivita’. Nel caso di costruzioni fisse, muri o filari di altezza non inferiore a mt. 3,00 posti a distanza della carreggiata inferiore a mt. 1,50 è ammesso il posizionamento in allineamento

ABACO SPECIFICO 
Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l’ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo. 

Le varie celle che compongono la scheda specifica riportano le seguenti voci: 

- Tipologia dell’impianto a cui si riferisce la scheda 

- L’utilizzo ammissibile per la tipologia riportata al punto precedente. 

- Durata temporale ammissibile per la tipologia di manufatto. 

- Categoria di appartenenza dell’impianto. 
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- Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda con scatto fotografico. 

- Suddivisione degli impianti in fasce dimensionali in base alla superficie per lato del manufatto.

- Indicazione dell’altezza minima ammessa del margine inferiore, dell’ingombro dello spazio pubblicitario, misurata dal piano di calpestio all’intradosso nel punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario. 

- Indicazione della distanza da rispettare dal limite della carreggiata o dal margine esterno del marciapiede, al punto di massimo ingombro, misurato in proiezione sul piano di calpestio. 

- Indicazione della distanza da rispettare dagli altri impianti pubblicitari, temporanei o permanenti, misurata in proiezione, sul piano di calpestio, dal punto di massimo ingombro dello spazio pubblicitario. 

- Zona di piano. 

- Posizionamento dell’impianto (spazio pubblicitario) rispetto la carreggiata. 

- Indicazione dei formati consentiti per la tipologia d’impianto indicata. 

- Indicazione del tipo di illuminazione consentita: non luminoso; luminoso ecc. 

- Prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata. 

- Eventuali ulteriori note relative al posizionamento. 

Art. 7 Limitazioni e divieti.

Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed al successivo Capo V, il piano individua le seguenti limitazioni e divieti. 

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella a forma di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. 

L’uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici, non deve generare confusione con la segnaletica stradale ed evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità. 

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). 

La collocazione di impianti pubblicitari, nei luoghi di interesse storico ed artistico, nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi, è subordinata all’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, sentito il parere dell’ente preposto alla tutela del vincolo.

Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

E’ vietato utilizzare alberi e impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, attraversamenti pedonali e di tutta la segnaletica stradale in genere.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore ad un metro e venti e il bordo inferiore deve avere altezza da terra non inferiore a mt. 2,20 se sul marciapiede e a mt. 5,10 se sulla carreggiata.

E’ comunque sempre vietata l’installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell’area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. (Art. 51 comma 3 DPR 495/92)

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all’asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell’Abaco delle distanze. 

Art. 8 Concessioni: presupposti ed iter per affidamento.
Le installazioni di impianti pubblicitari da collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune o appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile del Comune, può realizzarsi sia su iniziativa della Amministrazione Comunale che su iniziativa di privati.

Qualora l’iniziativa sia dell’Amministrazione Comunale, si procederà alla assegnazione degli spazi suddivisi per lotti, mediante  apposita procedura di evidenza pubblica, in questo caso può essere previsto un canone annuale di affitto o di concessione. Il Comune fissa i criteri per la suddivisione dei lotti secondo criteri di funzionalità ed economicità. Per evitare possibilità di concentrazioni delle concessioni, non è consentito che il medesimo soggetto superi il limite di due assegnazioni che possono essere superate nel caso che alla gara per l’assegnazione partecipi un solo concorrente o si sia costretti a procedere a trattativa privata.

Qualora l’iniziativa sia di parte privata, il Comune può procedere alla assegnazione, mediante stipula di convenzione, valutando la convenienza in termini di, economicità, tipologia degli impianti, soddisfacimento di eventuali interessi della pubblica amministrazione in materia di arredo urbano, manutenzione degli impianti e durata della convenzione.

La concessione è disciplinata da una apposita convenzione riportante la quantità, l’ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, l’eventuale canone annuo dovuto al Comune nonché tutte le condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le autorizzazioni, le spese, le modalità, i tempi di installazione, la manutenzione, la responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione e simili
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CAPO II - PUBBLICITÀ ESTERNA PRIVATA 

Art. 9 Tipologie degli impianti consentiti 

Gli impianti di pubblicità consentiti sono: 

- cartello

- preinsegna 
- insegna
- cestino 
- pensilina di attesa bus, 
- transenna parapedonale 
- orologio, 
- quadro toponomastico abbinato a planimetria urbana 
- totem 
- display a messaggio variabile
- palina fermata autobus
- striscione 
- locandina 
- gonfalone – stendardo
- bandiera
- segno orizzontale reclamistico
- mezzo pittorico 
- colonnine parcometri
Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nell’abaco generale (art. 6), nonché le caratteristiche e le prescrizioni delle schede qui di seguito riportate. 

Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti, siano essi temporanei o permanenti. 

Gli impianti pubblicitari sono installati nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 51 del DPR 495/92 integrato dal DPR 610/96 e nel rispetto di quanto definito al Capo I del presente piano. 

Art. 10 Schede inserimento impianti di pubblicità esterna permanente

Qui di seguito è riportato l’abaco specifico per ogni tipologia ammessa. 
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	TIPOLOGIA
	PREINSEGNA

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Preinsegna

	Descrizione
	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa sede entro un raggio di 5 km. (Art. 47 comma 2 DPR 495/92)


	[image: image14.jpg]- T | { ”
NEIN.EA.... | R

M ORIE LE MIGLIORI. s

COMMERCIO UOVA






	
	

	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	1,50
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	10,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso 

	Prescrizioni
	Hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1.00x0.20 e superiori di 1.50x0.30 è ammesso su una stessa struttura di sostegno un massimo di 6 elementi per ogni senso di marcia a condizione che abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione. (Art. 48 comma 3 DPR 495/92)

	Note
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	CARTELLO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Cartello

	Descrizione
	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi sul pannello quali (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.). (Art. 47 comma 4 del DPR 495/92)

Superficie massima consentita 6 mq per lato.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	1,50
	1,50
	1,50
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50*
	In assenza di

marciapiede
	1,50*

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso - Luminoso

	Prescrizioni
	*Per gli impianti in aderenza o su muro tale valore può corrispondere a 0 valutando il possibile intralcio al passaggio pedonale. 

	Note
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	PENSILINA ATTESA BUS

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto pubblicitario di servizio

	Descrizione
	Struttura integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,20
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Luminoso – non Luminoso

	Prescrizioni
	E’ ammessa la collocazione di più spazi pubblicitari sul medesimo manufatto a condizione che risultino parte integrante dell’impianto stesso; la superficie pubblicitaria totale non può superare i 7,00 mq.

	Note
	Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici.
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	PALINA FERMTA BUS

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto pubblicitario di servizio

	Descrizione
	Struttura mono o bifacciale integrata con palina di indicazione linee e fermata dei mezzi pubblici.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	2,40
	2,40
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Luminoso – non Luminoso

	Prescrizioni
	Dimensione massima ammissibile 1,00x1,40 per lato

	Note
	Il posizionamento del manufatto risulta vincolato a posizioni predefinite da un piano strutturale dei percorsi dei mezzi pubblici.
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	CESTINO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto pubblicitario di servizio

	Descrizione
	Struttura integrata a cestino portarifiuti; ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	-
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso - Luminoso

	Prescrizioni
	Per l’inserimento di tali impianti dovrà essere sempre presentato progetto particolareggiato.

	Note
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	TRANSENNA PARAPEDONALE

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto pubblicitario di servizio

	Descrizione
	Struttura mono o bifacciale integrata a transenna parapedonale; ad esso rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	-
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,20
	In assenza di

marciapiede
	0,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	n.a.
	A
	n.a.

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso - Luminoso

	Prescrizioni
	Superficie massima ammessa per singolo manufatto 1,00 mq., sono ammesse concentrazioni di impianti omogenei con un numero massimo di 6 elementi pubblicitari. Per l’inserimento di tali impianti dovrà essere sempre presentato progetto particolareggiato.

	Note
	Per tale tipologia di impianto si prescinde dal rispetto delle distanze fissate nell’abaco generale di cui all’art. 6. Comunque nel rispetto delle norme del C.D.S. ed eventualmente più restrittive, dettate dalla particolare area di circolazione oggetto dell’intervento
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	OROLOGIO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto pubblicitario di servizio

	Descrizione
	Struttura integrata ad orologi, barometri, termometri, ecc.; ad essi rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi pubblicitari, direttamente con l’esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	2,40
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso; Luminoso

	Prescrizioni
	Per l’inserimento di tali impianti dovrà essere sempre presentato progetto particolareggiato.

	Note
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	QUADRO TOPONOMASTICO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto pubblicitario di servizio

	Descrizione
	Struttura dedicata principalmente all’inserimento della planimetria della città integrata con messaggi pubblicitari, mediante pannelli serigrafati e simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,80
	0,80
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	10,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso; Luminoso

	Prescrizioni
	E’ ammesso un solo lato pubblicitario.

Per l’inserimento di tali impianti dovrà essere sempre presentato progetto particolareggiato.

	Note
	La superficie ammessa è relativa ai mq destinati alla pubblicità (escluso lo spazio destinato al quadro planimetrico.. ecc)
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	DISPLAY MESSAGGIO VARIABILE

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Struttura monofacciale vincolata a suolo o  parete con idonea struttura di sostegno. Caratterizzato dalla presenza di diodi luminosi disposti su più righe e dedicata principalmente all’inserimento di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	n.a.
	0,80
	0,80
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50*
	In assenza di

marciapiede
	1,50*

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	10,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Luminoso

	Prescrizioni
	E’ ammesso un solo lato pubblicitario.

	Note
	*Per gli impianti in aderenza o su muro tale valore può corrispondere a 0 valutando il possibile intralcio al passaggio pedonale, se  perpendicolare al marciapiede l’altezza del margine inferiore dovrà essere di mt. 2,20
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	CARTELLO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Temporanea     T

	Denominazione
	Cartello

	Descrizione
	Manufatto bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi sul pannello quali (serigrafia, pellicola adesiva, pittura, ecc.). (Art. 47 comma 4 del DPR 495/92)

Superficie massima consentita 6 mq per lato.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	1,50
	1,50
	1,50
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50*
	In assenza di

marciapiede
	1,50*

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	

	Note
	*Per gli impianti in aderenza o su muro tale valore può corrispondere a 0 valutando il possibile intralcio al passaggio pedonale.
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	STRISCIONE

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Temporanea     T

	Denominazione
	Striscione

	Descrizione
	Elemento bidimensionale, situato anche trasversalmente alle vie o piazze, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	5,10
	5,10
	5,10
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	-
	In assenza di

marciapiede
	-

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	25,00
	Permanenti
	25,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	L’esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione e sino a 24 o dopo.

Non sono ammessi impianti di superficie superiori a 6 mq.

	Note
	I posti disponibili sono 2 in Via Roma e 2 in Via Piave
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	BANDIERA

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Temporanea     T

	Denominazione
	Bandiera

	Descrizione
	Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	2,5/5,10*
	2,5/5,10*
	2,5/5,10*
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	L’impianto utilizzato per messaggi commerciali è ammesso esclusivamente su aree private o fabbricati.

	Note
	*Qualora l’impianto aggetti su suolo pubblico l’altezza minima è di metri 2,5 su aree pedonali e metri 5,10 su aree aperte al traffico veicolare
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	STENDARDO/GONFALONE

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Temporanea     T

	Denominazione
	Stendardo, gonfalone

	Descrizione
	Elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidezza propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	1/5,10*
	1/5,10*
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	15,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	L’esposizione è consentita esclusivamente in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell’iniziativa a cui si riferisce, oltre a 7 giorni prima dell’inizio della manifestazione e sino a 24 ore dopo.

	Note
	*Qualora l’impianto aggetti su suolo pubblico l’altezza minima è di metri 5,10 su aree aperte al traffico veicolare
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	MEZZO PITTORICO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICITA’ ESTERNA   PE

	DURATA
	Temporanea     T

	Denominazione
	Mezzo pittorico

	Descrizione
	Elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, caratterizzato dalla sua grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	-
	In assenza di

marciapiede
	-

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	A
	A
	A
	A

	9 ‹−› 18 mq
	A
	A
	A
	A

	> 18 mq
	A
	A
	A
	A

	Illuminazione
	Eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta.

	Prescrizioni
	Periodo massimo concedibile è pari alla durata dei lavori di costruzione e/o ristrutturazione.

	Note
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CAPO III- PUBBLICHE AFFISSIONI   
Art. 11 Tipologia degli impianti di Pubblica Affissione 

Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere prevalentemente di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti: 

 - vetrina 
- stendardo 
- poster affissionale 
- tabella affissionale. 
- trespolo plurifacciale
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte                                     per questo servizio
- da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costituiti
- altri spazi ritenuti idonei dall’Amministrazione Comunale,  tenuto conto dei divieti e delle limitazioni stabiliti dal presente regolamento,  e comunque ammessi dall’Amministrazione comunale
Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale. Gli impianti vanno collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l’affissione.

Art. 12 Affidamento a privati dell’espletamento del servizio. 

L’espletamento materiale del servizio di affissione, qualora se ne ravvisi la convenienza in tempi organizzativi ed economici, potrà essere affidato a terzi, previa procedura di evidenza pubblica. 

Art. 13 Identificazione 

Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con l’indicazione: 

“Comune di Codroipo – Servizio Pubbliche Affissioni” con il numero di individuazione dell’impianto. 

Art. 14 Affissione manifesti istituzionali 

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale effettuate dal Servizio Affissioni per adempiere ad obblighi di legge, per comunicazioni dell’Ufficio pubblicità ritenute di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel presente Piano e nel Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

Art. 15 Affissione manifesti sociali o privi di rilevanza commerciale 

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni per comunicazioni ritenute dall’Amministrazione comunale di pubblico interesse, su richiesta di altri soggetti pubblici, ovvero su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel presente Piano e nel Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

Il contenuto del messaggio deve essere strettamente riferito alla manifestazione. Su ogni manifesto è ammesso uno spazio di trecento centimetri quadrati massimo, da riservarsi all’apposizione dei marchi degli eventuali sponsor. 

Art. 16 Affissione manifesti funebri 

L’Ufficio Pubblicità può autorizzare le imprese di pompe funebri ad affiggere direttamente, negli 

spazi a ciò destinati, gli annunci ovvero ringraziamenti relativi ad eventi luttuosi, previa accettazione 

sottoscritta da parte dei medesimi di attenersi alle condizioni poste nel presente Piano. 

L’affissione dei manifesti funebri può avvenire esclusivamente sugli impianti destinati a supportare 

tali comunicazioni. 

Ciascun impianto reca una targhetta con l’identificazione “Comune di Codroipo- Servizio 

Affissioni Necrologiche” e numero di individuazione dell’impianto. 

Art. 17 Affissione di natura commerciale 

Rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza 

economica, effettuate dal Servizio Affissioni su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel 

Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione dell’imposta 

sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. 

Art. 18 Schede inserimento impianti pubblica affissione.

Qui di seguito è riportato l’abaco specifico per ogni tipologia ammessa. 
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	TIPOLOGIA
	VETRINA/BACHECA

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento mono o bifacciale vincolato a muro o a terra con idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di apertura frontale.

Finalizzato all’affissione in esenzione di messaggi, informazioni o propaganda  da parte di enti pubblici, partiti politici e/o associazioni varie.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,70
	0,60
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	0,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	12,50
	Permanenti
	25,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale o istituzionale.

	Note
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Norme tecniche

	TIPOLOGIA
	STENDARDO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,60
	0,60
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	15,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica.

	Note
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	TIPOLOGIA
	TABELLA

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,60
	0,60
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50 
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	15,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica.

	Note
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	TIPOLOGIA
	POSTER

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento monofacciale o bifacciale anche vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	0,80*
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	15,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	A
	n.a.
	A
	A

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica. Tali concentrazni non potranno comunque superare 72 mq. complessivi per lato di esposizione pubblicitaria.

	Note
	*Se l’impianto è collocato parallelo all’asse strada ed a raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,40.
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	TIPOLOGIA
	STENDARDO

	TIPOLOGIA D’USO
	AFFISSIONE FUNEBRE   AF

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di annunci funebri, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,60
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	0,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica.

	Note
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	TIPOLOGIA
	TRESPOLO POLIFACCIALE

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento tridimensionale multifacciale,  vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato sclusivamente alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia con sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	n.a.
	0,40
	0,40
	0,40
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	0,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	A
	A
	A
	A

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	

	Note
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CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE 

Art. 19 Tipologia degli impianti di affissione diretta 

Gli impianti destinati a supportare le affissioni dirette devono essere di tipo permanente. Sono previsti i seguenti impianti: 

• Poster 
• Tabella 
• Stendardo 
Il collocamento di tali impianti deve rispettare i parametri riportati nelle schede e definiti per ciascuna tipologia e per ciascuna zona territoriale. 

Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui. 

Art. 20 Installazione di impianti privati per le affissioni dirette. 

Nel rispetto della tipologia, quantità, distribuzione degli impianti pubblicitari risultante dal presente Piano, possono essere installati nuovi impianti secondo le disposizioni previste all’ art. 8 del presente Piano

Art. 21 Schede inserimento impianti di affissione diretta 

Qui di seguito è riportato l’abaco specifico per ogni tipologia ammessa. 
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	TIPOLOGIA
	TABELLA

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,60
	0,60
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	15,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica.

	Note
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	TIPOLOGIA
	STENDARDO

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili. 
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	0,80
	0,60
	0,60
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	-
	Permanenti
	-

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	A
	A
	A
	A

	1 ‹−› 3 mq
	A
	A
	A
	A

	3 ‹−› 6 mq
	A
	A
	A
	A

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica. Nell’ambito della stessa via gli elementi devono essere posti tutti alla stessa maniera (perpendicolari o paralleli al senso di marcia)

	Note
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	TIPOLOGIA
	POSTER

	TIPOLOGIA D’USO
	PUBBLICA AFFISSIONE   PA

	DURATA
	Permanente     P

	Denominazione
	Impianto di pubblicità o propaganda

	Descrizione
	Elemento monofacciale anche vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di elementi quali manifesti cartacei o simili.
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	misure espresse in metri
	≤ 1 mq
	1 ‹−› 3 mq
	3 ‹−› 6 mq
	6 ‹−› 9 mq
	9 ‹−› 18 mq
	> 18 mq

	Altezza margine inferiore
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	0.80*
	n.a.

	
	

	Distanza limite carreggiata 
	In presenza di marciapiede
	1,50
	In assenza di

marciapiede
	1,50**

	Distanza da altri impianti
	Temporanei
	15,00
	Permanenti
	15,00

	
	ZONA A1
	ZONA A2

	Formati ammessi
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	≤ 1 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	1 ‹−› 3 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	3 ‹−› 6 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	6 ‹−› 9 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	9 ‹−› 18 mq
	A
	A
	A
	A

	> 18 mq
	n.a.
	n.a.
	n.a.
	n.a.

	Illuminazione
	Non luminoso; Luminoso (eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta)

	Prescrizioni
	Gli impianti possono essere installati in concentrazioni ed in associazione ad impianti di Affissione commerciale e necrologica. Tali concentrazioni non potranno comunque superare 72 mq. complessivi per lato di esposizione pubblicitaria.

	Note
	*Se l’impianto è collocato parallelo all’asse strada ed a raso di muri di cinta, pareti cieche, in elevazione a recinzioni, il margine inferiore può essere abbassato a 0,40.              
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CAPO V – AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONI 

Art. 22 Autorizzazione per l’installazione di insegne di esercizio e impianti permanenti.

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari nonché della variazione del messaggio pubblicitario, fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, temporanei o permanenti, e’ soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni ed e’ effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma. 

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari nonché della variazione del messaggio pubblicitario, nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’ente proprietario se la strada e’ statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285 e sue successive modificazioni, nonché dall’art. 53 del D.P,R, 16 Dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni. 

3. Il soggetto interessato alla installazione  di impianti permanenti o posa di insegne di esercizio, presenta la D.I.A. presso l’ufficio comunale preposto al ricevimento delle domande (Ufficio protocollo,U.R.P. sportello unico o altro), in originale predisponendo la seguente documentazione:

a)  Modello D.I.A. che si può trovare presso l’ufficio edilizia privata del Comune, compilato in ogni sua parte;

b)  Asseverazione redatta da libero professionista iscritto all’apposito albo professionale;

c)  Ricevuta del versamento dei diritti di segreteria per l’importo dovuto al momento della presentazione della D.I.A.;

d)  Titolo di proprietà o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

e)  Relazione tecnica descrittiva dell’intervento s sulla tipologia dei materiali;

f)  Estratto catastale aggiornato del luogo oggetto della richiesta;

g)  Estratto del Piano Regolatore Generale Comunale;

h)  Documento  unico di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 3 c.8 lett. b-ter del D.Lgs 494/96 così come modifica

      dall’  art. 86  c.10 lett. b) D.Lgs 276/2003 e art.20 c. 2 del D.Lgs 251/2004;

i)   Planimetria in scala adeguata con indicato il posizionamento del cartello o insegna in duplice copia;

l)   Prospetto o fotografia a colori del cartello indicante il messaggio, in duplice copia;

m) Sezione degli ancoraggi in scala adeguata in duplice copia;

n)  Se l’area è di proprietà comunale deve essere contestualmente richiesta autorizzazione alla occupazione del suolo

      pubblico;

o)  Se il cartello insiste su aree di proprietà di privati o altri enti pubblici deve essere allegata la autorizzazione alla

      installazione da parte della proprietà dell’area;

p)  Se il cartello è visibile da strade statali, provinciali o di altri enti  và allegato il nulla osta dell’ente proprietario della

      strada;

q)  Il consenso dell’Amministrazione competente se l’impianto è posto in ambito od in prossimità di beni paesaggistici di

      cui all’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 16/01/2004;

4. Il procedimento per l’installazione dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento è di competenza del settore urbanistica ed edilizia privata. 

5. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici interni ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. 

6. L’autorizzazione abilita in merito ai sub-procedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività o conseguenti allo stesso, come il pagamento dell’imposta di pubblicità, della COSAP, e di ogni ulteriore onere a carico del richiedente. 
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Art. 23 Autorizzazione per l’installazione di impianti temporanei.

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari nonché della variazione del messaggio pubblicitario, fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, temporanei o permanenti, e’ soggetto alle disposizioni stabilite dall’art. 53 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni ed e’ effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma. 

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari nonché della variazione del messaggio pubblicitario, nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell’ente proprietario se la strada e’ statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell’art. 23 del D.Lgs. 30 aprile1992, n. 285 e sue successive modificazioni, nonché dall’art. 53 del D.P,R, 16 Dicembre 1992, n. 495 e sue successive modificazioni, e’ effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

3. Il soggetto interessato alla installazione  di impianti temporanei, presenta la domanda di autorizzazione in bollo presso l’ufficio comunale preposto al ricevimento delle domande (Ufficio protocollo,U.R.P. sportello unico o altro), in originale predisponendo la seguente documentazione:

a)  Titolo di proprietà o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000;

b)  Relazione tecnica descrittiva dell’intervento s sulla tipologia dei materiali;

c)  Estratto catastale aggiornato del luogo oggetto della richiesta;

d) Sezione degli ancoraggi in scala adeguata in duplice copia;

e) Autocertificazione da parte di tecnico abilitato ed iscritto agli appositi albi professionali,  redatta ai sensi della L. 4  gennaio 1968, n.15 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;

f)  Planimetria in scala adeguata con indicato il posizionamento del cartello o insegna;

g)  Prospetto o fotografia a colori del cartello indicante il messaggio;

h) Se l’area è di proprietà comunale deve essere contestualmente richiesta autorizzazione alla occupazione del suolo

    pubblico;

i)  Se il cartello insiste su aree di proprietà di privati o altri enti pubblici deve essere allegata la autorizzazione alla

      installazione da parte della proprietà dell’area;

l)  Se il cartello è visibile da strade statali, provinciali o di altri enti  và allegato il nulla osta dell’ente proprietario della

      strada;

m) Il consenso dell’Amministrazione competente se l’impianto è posto in ambito od in prossimità di beni paesaggistici di

      cui all’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 16/01/2004;

n) Indicazione  delle dimensioni e del periodo di esposizione;

4. Il procedimento per l’installazione degli impianti temporanei di cui al presente regolamento è di competenza del settore polizia municipale. 

5. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici interni ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. 

6. L’autorizzazione abilita in merito ai sub-procedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori procedimenti necessari per l'avvio dell'attività o conseguenti allo stesso, come il pagamento dell’imposta di pubblicità, della COSAP, e di ogni ulteriore onere a carico del richiedente. 

Art. 24 Durata delle autorizzazioni. 

Le installazioni pubblicitarie effettuate tramite autorizzazione hanno validità temporale massima di tre anni, come previsto dall’art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, salvo quanto previsto dalle concessioni convenzionate. 

Il rinnovo segue la medesima procedura della prima autorizzazione. 

L’avvenuta installazione deve essere resa nota all’Amministrazione comunale attraverso l’invio di opportuna comunicazione.
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CAPO VI– INSEGNE DI ESERCIZIO 

Art. 25 Norme generali. 

Le norme del presente capo hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale ai mezzi della pubblicità privata sul luogo di esercizio comunemente definite insegne di esercizio. 

Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. 

Si osservano le prescrizioni ed i divieti previsti per la pubblicità di cui all’art. 7 . 

Nelle aree individuate dal Piano regolatore o dai Piani Particolareggiati del comune di Codroipo, le caratteristiche delle insegne d’esercizio possono essere regolate dalle specifiche norme, del Regolamento Edilizio, dei Piani Particolareggiati o del Piano Regolatore. 

Dovranno inoltre essere rispettare le eventuali indicazioni o prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio. 

In ogni caso non devono superare la superficie di due (2) mq se sono posizionate perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli ; se sono posizionate parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve essere superiore a tre (3) mq. 

Al di fuori dei centri abitati, lungo od in prossimità delle strade comunali dove è consentita l’installazione di insegne di esercizio, si osservano le disposizioni previste dall’art. 23 del DPR n° 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni e del DPR n° 495 del 16/12/1992.

 Il numero delle insegne non concorre al raggiungimento dei limiti massimi ammissibili della Pubblicità esterna permanente. 
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CAPO VII– NORME FINALI 

Art.  26 Disposizioni Particolari

1)Le “insegne di esercizio” del tipo a bandiera sono ammesse solo per gli esercizi di rivendita di tabacchi, posti telefonici pubblici, posti di pronto soccorso, farmacie e servizi di pompe funebri e pubblici esercizi. L’insegna è autorizzata in un solo esemplare.

2) L’insegna deve essere considerata elemento di arredo urbano e come tale la sua progettazione, realizzazione ed i installazione devono proporre un valido inserimento estetico, che si armonizzi e non alteri il disegno architettonico dell’edificio su cui viene apposta o il contesto urbanistico-ambientale in cui si inserisce.

3) Le “insegne di esercizio” del tipo frontale dovranno essere contenute tra gli stipiti e l’architrave dell’esercizio al quale si riferisce, nel caso tale posizionamento non fosse possibile si provvederà in deroga valutando ogni caso specifico. Tutte le insegne dovranno essere a lettere singole, non a cassonetto. E’ vietata l’illuminazione diretta ad intermittenza. L’insegna deve essere realizzata con lettere scatolari singole e potranno essere illuminate le singole lettere e il logo. E’ vietata altresì l’illuminazione verso l’alto ai sensi della normativa vigente.

4) Le “insegne di esercizio” a bandiera ove consentite, per quanto riguarda altezza dal suolo e distanza dal marciapiede sranno valutate di volta in volta a seconda dell’ubicazione e dei transiti consentiti nella zona interessata all’intervento. La valutazione viene fatta dalla Polizia Municipale.

5) L’installazione di impianti tipo poster è consentita solo nelle seguenti località:

· IUTIZZO fuori il centro abitato verso Camino;

· BIAUZZO Via Oltre Ferrovia;

· POZZO Via S. Rocco;

· BEANO Via Villaorba e Via Ferrovia;

· CODROIPO parcheggio del Liceo Linussio;

· CODROIPO Lott. Belvedere Via G. da Pordenone aiuola spartitraffico;

Le strutture dovranno proporre un valido inserimento estetico e quindi essere realizzate con materiali e colori consoni e adeguati al contesto inoltre non dovranno contrastare con le norme del codice civile.

6)All’interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale e ambientale e di quelle classificate dalla normativa Piano Regolatore Generale come zone territoriali omogenee “A”, è vietata l’installazione di qualsivoglia mezzo pubblicitario, con la sola esclusione dei seguenti:

· insegne d’esercizio;

· impianti della pubblica affissione;

· impianti pubblicitari temporanei; 

· impianti pubblicitari di servizio, ma solo a seguito di specifici progetti di “arredo urbano”, approvati dal Comune;

· targhe professionali;

· mezzi pubblicitari a messaggio variabile, all’interno delle vetrine e delle aree di parcheggio.

Con riferimento agli impianti fissi è vietato l’utilizzo di impianti tipo poster.

7) All’interno delle zone A e A1 di Passariano, come perimetrale dal P.R.G.C. è vietata l’installazione di ogni mezzo pubblicitario ad esclusione delle “insegne di esercizio”, già normate dal P.R.P.C. di Passariano e dei mezzi pubblicitari riferiti direttamente alle iniziative e alle manifestazioni legate alla Villa Manin.
Art. 27 Facoltà di diniego per motivi estetici

L’ufficio competente alla verifica delle pratiche edilizie, sentita la commissione edilizia, può ordinaredi non effettuare la collocazione di insegne che per forma e/o materiali, e/o colori, e/o tecnologie impiegate siano in contrasto con i principi di cui all’art. 26 punto 2.

.

Art. 28 Norme transitorie 

Le disposizioni stabilite dal Piano si applicano a tutti i mezzi pubblicitari dei quali viene disposta l’installazione dopo l’entrata in vigore del Piano stesso . 

Relativamente agli impianti pubblicitari esistenti e già autorizzati all’entrata in vigore del presente Piano, si procede come di seguito: 

1) se sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia, il titolare dell’autorizzazione deve presentare entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente piano, apposita dichiarazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal Piano in oggetto fermo restando che i termini di validità dell’autorizzazione di cui all’art. 24 del presente Piano, decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione in oggetto. 

2) se non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia ed è possibile l’adeguamento alle nuove disposizioni normative il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di adeguarsi entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente piano, richiedendo nuova autorizzazione secondo le modalità stabilite dall’art. 22. 

3) se non sono conformi alle disposizioni ivi contenute e alla normativa che disciplina la materia e non risulta possibile l’adeguamento in quanto in situazione di assoluta incompatibilità, il titolare dell’autorizzazione è obbligato entro il termine di 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Piano, a rimuovere gli impianti dalla loro ubicazione attuale. 
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 Decorsi inutilmente i sei mesi concessi per l’adeguamento al presente Piano, gli impianti non autorizzati saranno rimossi da questa Amministrazione Comunale a spese del proprietario dell’impianto

 Eventuali deroghe alle distanze degli impianti da intersezioni stradali, segnaletica, margine della carreggiata, o tra impianti stessi, possono essere concesse previo sopralluogo degli organi di polizia. 
 E’ sempre e comunque vietata la pubblicità effettuata mediante sosta, in strade e piazze o in vista di esse, di veicoli di cui all’art. 54 lett. g) del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e art. 203 comma 2 lett. q) del DPR 16/12/1992, n.495, nonché dei veicoli di cui all’art. 53, comma 1 lett. g) e h) del D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e art. 200, comma 2, lett. e) del DPR 16/12/1992, n.495.

Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

Gli impianti esistenti, alla scadenza, possono essere rinnovati nel rispetto del presente piano.

Art. 29 Entrata in vigore 

Il presente piano, approvato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore l’anno successivo, dalla data di esecutività del relativo provvedimento. 

Il Piano, può essere sottoposto a revisione, secondo le previsioni dell’art. 7 del  Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
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