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Il particolare evidenzia la differenza altimetrica rispetto
alla realta I'edificio di cui alla U.M.I.

71 risulta avere altezza maggiore lo sporto di linda &
evidentemente sopra I'edificio di UMI 70.

Il particolare eviderzia la differenza altimetrica
rispetto alla realta I'sdificio di cui alla U.MLI.

69 risulta piu alto mra in misura minore di quanto
graficamente riportato.

LEGENDA Tavola P3

muri di recinzione da conservare
ripristinare - restaurare

muri di recinzione da edificare / ricostruire
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P77 e : ; 7 771 delimitazione ambito da riservare
/| edifici appartenenti alla categoria A3 {__  __j all'edificazione del nuovo fronte

edifici appartenenti alla categoria Ada

T altezza da definire in sede progettuale

i 7 : d 4 muri di recinzione
edifici appartenenti alla categoria Adb AG eA TGRS | eSS

P

sopraelevazione
L] -+

limite passaggio pubblico

- |imite altimetrico nei casi di risanamento o ristrutturazione:

= = |imite altimetrico nei casi di ridefinizone progettuale,
nuovo intervento edilizio, sopraelevazione

LEGENDA Tavola P2c

CATEGORIE OPERATIVE D'INTERVENTO

_ A1 - restauro

A2 - conservazione tipologica

A6 - AREE EDIFICABILI

ﬁ .._...” | Aba - aree di pertinenza degli edifici, corti

i >m__u_ - miczo interessato alla nuova
edificazione

.+ a-aree a verde per giardini, prati, orti, ecc.

b - aree verde attrezzato

c - aree per la viabilia pedonale, veicolare:
e per il parcheggio

d - corti comuni x@ e pertinenze non edificabili

e - pertinrnza privatadi uso pubblico

ALTRE INFORMAZIONI

* ¢ » muri di recinzione da conservare
- ripristinare restaurare

= muri di recinzione da edificare / ricostruires

-« a a posizionamento obtligatorio
del nuovo volume

alto fus:o esistenti

(o)  alberature d
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e PEFiMetro dell'unita minima d'intervento
mwmmmmmn— perimetro di piano

o accesso carraio esistente

™ accesso pedonale esistente
passo carraio esistente

passo carraio di usc pubblico di progetto

porticato di uso pubblico
1+ particolare costruttivo
* m_mamao untuale significativo

a conservare
S sopraelevazioni

altezza da utilizzare nelle sopraelevazionii

Hmax .. altezza massima da utilizzare nelle
sopraelevazioni

o.ov transito pedonale pubblico

@® NUOVO accesso carraio

limite posizionamento
NUOVC accesso carraio
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PROVINCIA DI UDINE
PROVINCIA DI CODROIPO
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Variante puntuale n.9 al piano di
recupero del centro storico
seconda fase isolato di zona
omogenea a UMI 70
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Scala Varie

:00

35

15/04/2014 08



