CIMITERI
DISPOSIZIONI PER TUTTI I CIMITERI

Le edicole siano unite tra loro. 

Per le edicole addossate ai muri di cinta dei cimiteri le acque meteoriche dovranno essere convogliate frontalmente fino al suolo mediante apposite calate interne o esterne alla struttura. Per le edicole isolate lo scarico potrà avvenire sul retro.

L’altezza delle edicole non sia superiore a 4 metri, misurati al punto reale o virtuale di intersezione tra la facciata e l’intradosso del solaio di copertura.

Tombe terragne: dovranno essere lasciati liberi almeno tre lati e dovrà essere inserito nelle norme il numero minimo di sepolture che le tombe dovranno accogliere, si ritiene, viste le dimensioni un minimo di due feretri. Le dimensioni minime delle tombe terragne siano mt 3.30 x 2.70

Non siano inserite tipologie negli elaborati di zonizzazione.

L’ufficio sconsiglia l’imposizione di tipologie e materiali per le edicole.
Nelle norme di progetto, TOMBE DI FAMIGLIA – Edicole Funerarie, mantenere le dimensioni di ingombro libero interno dei loculi che devono essere uguali a quelle di un parallelepipedo di lunghezza m. 2,25, di larghezza m. 0,80 e di altezza m. 0,70. 
BEANO

Dietro la Chiesa le tombe siano terragne, con area libera lungo i lati; lato muro possono rimanere edicole.

GORICIZZA

Togliere dalle tavole il cinerario rappresentato all’esterno del cimitero.

Le tombe terragne a nord est (di cui una in corso di realizzazione) possono rimanere unite avendo 3 lati liberi.

ZOMPICCHIA

Lasciare lo spazio tra le tombe terragne in progetto delle dimensioni di 3.30 x 2.70
BIAUZZO 

Nulla da rilevare

MUSCLETTO

Tutte le edicole siano unite e delle dimensioni di 3.30 x 3.30 o 4.05 x 3.30. Le tombe terragne siano previste in n. di quattro su ogni lato della misura di mt 3.30 x 2.90 con lati liberi.
RIVOLTO

Le edicole siano tutte unite e con scarico delle acque piovane frontale. Le terragne previste vanno bene, ma dovranno essere  adeguate le dimensioni.

CODROIPO

Area per i loculi da realizzare da parte del comune lasciare solo il retino. 

Le edicole definite tipo “A” dovranno avere dimensione 3.30 x 3.85 (come quelle già vendute) e scarichi frontali.
Le terragne del futuro ampliamento ovest vanno bene, verificare le dimensioni minime di ingombro.

Le edicole del futuro ampliamento a ovest sono da adeguare alla dimesioni fissate e vanno unite tra loro. Lasciare solo il retino.
